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Montage handleiding voor het bevestigen van een insecten screen
voor ventilerende lichtkoepels

1. Om het bevestigen van het insecten screen te vergemakkelijken raden wij u aan om eerst de
spindel los te maken zodat u de koepel geheel kunt openen.
De spindel kunt u los maken door het trekpennetje los te klikken.

2. Voordat het klittenband aangebracht kan worden dienen eerst het ventilatieraam en de
opstand goed gereinigd en vetvrij gemaakt te worden.

3. Het klittenband dient op het ventilatieraam geplakt te worden tussen de buitenkant en het
kunststof opstaande randje.

4. Vervolgens de rand van de opstand 3 zijden (niet aan de scharnierzijde) met klittenband
beplakken. Het klittenband in de hoeken in verstek knippen, zodat het in zijn geheel goed
sluit.

5. Het gaas dient eerst bevestigd te worden aan het ventilatieraam waarbij er vanuit de hoeken
moet worden gewerkt. Indien het gaas aan de uiteinden (aan de scharnierzijde) te lang is kunt
u het korter knippen.

6. Als het gaas aan het ventilatieraam bevestigd is, het ventilatieraam dicht trekken zodat het
gaas hecht aan het klittenband dat op de opstand bevestigd is.

7. De spindel weer vastmaken (trekpennetje weer vastklikken).  Het ventilatieraam weer
openen door middel van de spindel en handmatig (indien nodig) nog even aandrukken.

Reiniging kan plaatsvinden met een (niet bijtend of blekend) fijnwasmiddel tot 50 ºC (niet in
wasdroger drogen).


